
Biztonsági adatlap

1. A termék és a gyártó cég megnevezése:

Megnevezés:



Kezelésmentes töltött ólomakkumulátor

Cikkszámok/termékjelek:


535022024…..725012115






9316237……..93162465






G16…………G210






L45………….L95






M800……….M900

Kulcsszó:



akkumulátor

Gyártó:

MGM




Unibat
                            MotoBatt

Importőr:
Lasting Twister Bt.




Telephely:
2316 Tököl, Fürtös út 18.




Levelezés:
2316 Tököl, Fürtös út 18.




Tel: 

06/30-9513-188

Fax:

06/24-488-094
A termék alkalmazása:
mobil egyenáramú energiaforrás

2. Az összetételre és az alkotóelemekre vonatkozó információ:

Súly% - Alkotóelem:

max 37 v% - Kénsavoldat

Koncentrátum:


igen

CAS-szám:


7664-93-9

EINCS-szám:


231-639-5

3. Káros hatások azonosítása, veszély szerinti besorolás:

C, maró !


Veszélyszimbólum:

„C”- nek megfelelő piktogram


Veszélyes anyagok „R” mondatok:



R-35


Súlyos égési sérülést okozhat


Veszélyes anyagok „S” mondatok:



S-1/2


Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó



S-7


Az edényzet lezárva tartandó



S-8


Az edényzet szárazon tartandó



S-23


A keletkező gőzt nem szabad beszívni


S-24/25


Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S-26
Ha szembekerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S-28
Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni

S-36/37/38
Megfelelő vedőfelszerelést kell viselni

S-45
Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni

4. Elsősegélynyújtás:
Belélegzés esetén:
Vigyük a sérültet friss levegőre és pihentetés. Jelentős belélegzés esetén azonnal hívjunk orvost.

Szem:
Szembekerülés esetén bő vízzel öblítsük ki legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Az irritáció folytatódása esetén azonnal forduljunk orvoshoz

Bőr:
Vegyük le a szennyezett ruházatot és a sérült felületet bő vízzel mossuk le. A marásos sérülés vagy irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés:
A sérülttel itassunk sok vizet. Ne erőltessük a hányást (perforációs veszély). Azonnal hívjunk orvost. A cimkét mutassuk meg.

5. Tűzrendészeti utasítások
Tűzoltás:
Alkalmazható oltószer a CO2 alkoholálló hab, por, vízpermet. Nem alkalmazható oltásnál vízsugár!

Speciális tűzoltó eljárás:
Mérgező és korrozív gázok és kéndioxid keletkezhet. A keletkező gázok vízpermetben oldódhatnak. A gázokat belélegezni TILOS!

Veszélyek a tűzoltás során:
Az oltás során használjunk teljes testfelület védelmét biztosító tűzálló védőruházatot és egyéni gázálarcot.

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély:
NINCS

6. Teendők, óvintézkedések baleset esetén:
Személyi védelem:
A munkatérben csak a baleset elhárításában résztvevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. A maró hatással szemben ellenálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg/álarc, toxikus bomlástermékek keletkezése esetén légzésvédelem szükséges.

Kiömlés esetén:
A kiömlött anyagot felszívóképes semleges anyaggal (pl. homok) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni. A veszélyes hulladékot veszélyes kezelésre jogosult céggel kell elszállítatni. A szennyezett felületeket vízzel alaposan le kell mosni. Vízbe, közcsatornába történő bejutás esetén a terület üzemeltetője értesítendő.

Környezetvédelem:
A készítményt élővízbe, talajba, közcsatornába juttatni nem szabad.

7. Kezelés, tárolás, felhasználás:

Eljárás:



A tároló edényt zárva kell tartani

Terület:



Belső, jól szellőzött

Exp.idő:



Nyílt lángtól és forró felülettől távol kell tartani

Személyi óvintézkedések:
Használat során a 8 pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiéniás előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény szembe, bőrre kerülését és belégzését. Használat közben enni, inni, és dohányozni nem szabad!

8. A káros hatások elleni személyi védelem:
Káros határérték:


Kénsav ÁK érték: 1mg/m3,  CK érték: 1mg/m3

Légzőszervi védelem:

egyéni védelem nem szükséges elégséges szellőztetés esetén

Szem védelme:


védőszemüveg viselése ajánlott, szemöblítés lehetősége szükséges

Bőr védelme:


labor védőkesztyű viselése ajánlott

Test védelme:


Laborköpeny viselése kötelező

Higiénia:
A munkahelyen tilos enni, dohányozni. Az anyaggal történő érintkezés után mosson kezet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot:


folyadék

Szín:



színtelen
Szag:



szagtalan

Illékonyhányad a tömeg %-ában:

Koncentrátum:


igen

Forráspont:


112 (C

Bomlási hőmérséklet:

338 (C

Oldhatóság vízben:

vízzel elegyedik

10. Stabilitás és reakcióképesség:
Stabilitás:


Instabil, illékony

Összeférhetetlenség:

Oxidálószerekkel reakcióba lép

Veszélyes bomlástermék:

Kéndioxid és egyéb korrozív gázok

Veszélyes polimerizáció:

Nincs tudomás róla

11. Toxikológiai információk:
Káros hatások az anyag kezelése során:

Belégzés:


Irritáló lehet koncentrált belégzéskor. Füstöt ne lélegezzük be

Szem:



Kerüljük a szembe kerülést

Bőr:



Bőrön keresztül felszívódhat, irritáló hatású

Lenyelés:


Gyomorba kerülve mérgezést okozhat

12. Környezetvédelmi információ:
Cél:
Ennek a környezetvédelmi hatásokra vonatkozó összegzésnek az a célja, hogy ismertesse, mi a teendő a készítmény szállítása közben véletlenszerűen bekövetkező kiömlések és az azt követő vészhelyzet esetén. A szenny vízcsatornába való kibocsátás kérdésével nem foglalkozik.


A környezetre gyakorolt hatás becslésére a készítmény fő alkotóelemére vonatkozó adatokat használtuk fel. A környezetre gyakorolt hatás szempontjából nem került sor magának a készítménynek a vizsgálatára.

Tulajdonságok:
Talajba juttatni nem szabad.


Vízminőséget veszélyeztető anyag vízminőségi veszélyességi osztálya: 1


A hulladékot külön kell tárolni. Újrahasznosítható!

13. Hulladék kezelés:
A termék maradékai ( a veszélyes hulladék jegyzékben V-52101 azonosító számon,  „hulladék savak, savkeverékek, pácok pH2”  megnevezés alatt ) I. veszélyességi kategóriába tartoznak.

14. Szállítási információ:
UN szám:

2794
„nedves savas akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

2800
„kifolyásbiztos, nedves akkumulátortelepek elektromosság tárolására”

ADR-osztály:

8 

Osztályozási kód:
C11

Veszélyt jelölő szám:
80

Csomagolási csoport:
III.

Csomagolási utasítás:        P801

Különleges előírás:
598 (ADR szabvány „A” melléklet, 3.3 fejezet)

A csomagolási utasítás és a különleges előírás betartásával a készítmény szállítása nem tartozik az ADR előírásainak hatálya alá!

15. Az előírásokra vonatkozó információ:
Munkavédelem:


1993 évi XCIII. Törvény

Veszélyes anyagok:

ADR szabvány,





2000 évi XXV. Törvény a Kémiai biztonságról

16. Egyéb információk:
A felhasználónak ezeket az adatokat csak az általa ismert egyéb adatok kiegészítéseként kell figyelembe venni. A felhasználónak saját magának kell döntenie a rendelkezésre álló összes forrásból származó információ teljességéről és alkalmazhatóságáról annak érdekében, hogy biztosítsa az anyag helyes felhasználását és eltávolítását, a dolgozók, az ügyfelek és más személyek biztonságát és testi épségét valamint a környezet védelmét.

A munkaoldatra vonatkozó ismertetés csak tájékoztató jellegű, s feltételezi a megfelelő keverési arányok betartását és az előírás szerinti felhasználást.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok, ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük illetve hisszük.

